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A R R E C Í F E S  D E  C O R A L  C O N  VA LO R E S 
INCALCULABLES

Protegen las costas contra la erosión y los 
embates de las olas, sirven como hábitat 
para muchas especies marinas, incluyendo 
las de consumo humano y son de gran 
importancia para la pesca. Además, son 
fuentes de compuestos químicos naturales 
para el tratamiento de enfermedades.

They protect the coasts against erosion and 
the onslaught of waves, serve as a habitat 
for many marine species, including those 
for human consumption, and are of great 
importance for fishing. In addition, they are 
sources of natural chemical compounds for 
the treatment of diseases.
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MOD. Capacidad
Capacity

(L)

Puertas
Doors

Separadores
Dividers

Potencia
Power

(W)

Potencia
frigorífica

Cooling capacity  
(W A -10ºC)

Refrigerante
Refrigerant

EFP 1000 EG / EFP 1000 II 200 2 1 90 169 R-600a

EFP 1500 EG / EFP 1500 II 305 3 2 180 343 R-290

EFP 2000 EG / EFP 2000 II 415 4 3 180 343 R-290

Enfriador de botellas

Más detalles y ficha 
técnica en:

Versión español English version

More details and 
technical sheet:

Serie

EFP
Series

1

Estructura
Acero inoxidable AISI 304 (II).
Exterior plastificado en blanco y encimera en acero inox AISI 304 (EG).
Respaldo en acero galvanizado.

Structure
AISI 304 Stainless steel (II).
Exterior prepainted steel (EG) and AISI 304 stainless steel worktop.
Galvanized steel backs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

EFP 1000 II

EFP

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice. 
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures. 

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

EFP 1500 EG

1479 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

Chest bottle cooler Serie

EFP
Series

EFP 1000 EG

1004 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

EFP 1500 II

1479 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

EFP 2000 II

1954 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

EFP 1000 II

1004 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

EFP 2000 EG

1954 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

Separador / Divider (504X26)

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz

Opcional / Optional

www.infrico.com
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REFRIGERACIÓN REFRIGERATION

Refrigeración
Temperatura regulada por un controlador termostático,
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación por Gravedad.

Refrigeration
Temperature regulated by a thermostatic controller.
Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Gravity Evaporation  system.

EFP 2000 EG

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice. 
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures. 

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website. 2322
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REFRIGERACIÓN REFRIGERATION

Refrigeración
Temperatura regulada por un controlador termostático,
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación por Gravedad.

Refrigeration
Temperature regulated by a thermostatic controller.
Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Gravity Evaporation  system.

EFP 2000 EG

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice. 
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures. 

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website. 2322




