


· Medidas · Measures: 
687 x 794 x 2130 mm
· Temperatura · Temperature: 
-2ºC/+8ºC
· Clase Climática · Climatic class: 
5 / 40ºC
· Tensión / Frecuencia · Electrical data: 
230V/1ph/50Hz
· Controlador · Controller: 
Digital IP65
· Aislamiento · Isolation: 
40kg/m 3/ Free CFC’s / Zero ODP-GWP
· Capacidad · Capacity: 
560 (L)
· Potencia · Power: 
110 W
· Potencia Frigorífica · Cooling capacity: 
334 (W A -10ºC)
· Consumo · Consumption: 
0,94 (kWh/ 24h)
· Refrigerante · Refrigerant: 
R-600a



En los equipos inverter, se regula la velocidad 
del compresor para que trabaje a una velocidad 
constante y, por tanto, de forma más eficiente. La 
velocidad varía en función de la proximidad con la 
temperatura deseada.

Por el contrario, en los equipos no inverter, 
el compresor funciona siempre a velocidad 
máxima, siguiendo un principio de todo o nada: 
funciona a máximo rendimiento hasta alcanzar 
la temperatura deseada y entonces se detiene. 
Cuando la temperatura se vuelve a alejar de la 
deseada, vuelve a entrar en funcionamiento una 
vez más a máxima potencia.

AHORRO DEL CONSUMO
CONSUMPTION SAVINGS

In inverter systems, the speed of the compressor 
is regulated so that it operates at a constant 
speed and therefore more efficiently. 

In non-inverter systems, on the other hand, the 
compressor always runs at maximum speed, 
following an all-or-nothing principle: it runs at 
maximum output until the desired temperature 
is reached and then stops. When the temperature 
falls below the desired temperature, the 
compressor starts up again at full power.

AHORRO ECONÓMICO

TEMPERATURA MÁS ESTABLE

COST SAVINGS

MORE STABLE TEMPERATURE

MAYOR RENDIMIENTO
HIGHER PERFORMANCE

SILENCIOSO
SILENT

SOBRE LA TECNOLOGÍA INVERTER
ABOUT INVERTER TECHNOLOGY
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