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CARACTERISTICAS PRINCIPALES / MAIN
FEATURES / PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES

v Interruptores independientes para cada nivel de
resistencia / Independent switches for each
heating level / Interrupteurs indépendants pour
chaque niveau de chauffe

v' Tostador de dos niveles / Two-tier toaste / Grille-
pain a deux niveaux

v' Con bandeja recogemigas extraible para facilitar
su vaciado / With a removable crumb tray for
easy emptying / Avec un tiroir ramasse-miettes
amovible pour un vidage facile.

v Equipado con una parrilla extraible para colocar
el pan / Equipped with a removable wire rack for
placing the bread / Equipé d'une grille amovible
pour placer le pain
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Resistencias / Resistances / Résistances 6

Tipo de resistencias / Type of resistances / Type

de résistances Cuarzo / quartz heating element / résistance a quartz.
Material / Material / Matériel Acero Inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
Temporizador /Timer/ Minuterie v

Parrillas / Grills / Grilles 2

Indicador de encendido / Power indicator /

Indicateur de puissance 4

Cajon recogemigas/ crumb tray/tiroir ramasse-

miettes 4

Capacidad / Capacity / Capacité 12 rebanadas / 12 bread slices / 12 tranches de pain
Volumen bruto/Gross Volume/Volume Brut (m3) 0,07 m3

Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions

LxIxH (mm) 480 x 260 x 370

Peso neto/Net Weight/Poids net (kg) 9 Kg

Datos técnicos/Technical Feautures/

Informations techniques

230 V. mofase. 50/60Hz

Tensidn/Power/Tension

Potencia/Power/Puissance (W) 3.450 W
Longitud cable de conexion / Length of

connection cable / Longueur du cable de 140 cm
connexion

Tipo de clavija / Type of plug / Type de fiche Schuko

Accesorios/Accesories/Accesoires
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