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TTH3000 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN 

FEATURES / PRINCIPALES 

CARACTÉRISTIQUES 

 

  

✓ Apto para tostar, gratinar o calentar / Model for 

toasting, grilling, or reheating / Modèle pour 

griller , gratiner ou réchauffer. 

 
✓ Resistencias blindadas / Recovered heater 

elements on model / Résistances blindées.  

 
 

✓ Selector cuatro posiciones / Selector four 
positions / Sélecteur quatre positions.  

  
✓ Regulador velocidad cinta / Adjustable speed of 

the band / Régulateur vitesse de tapis.  

 
  
✓ Cajón recogemigas / Crumbs drawer / Tiroir 

ramasse-miettes.  
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TTH3000 

Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions 
LxlxH (mm)  750 x 420 x 250  
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg 14,5 Kg 

Datos técnicos/Technical Feautures/ 
Informations techniques 

Tensión/Power/Tension 
1 x 230Vac – Monofásica  

50 / 60 Hz  

Potencia/Power/Puissance (kW)  3,2 kW  

Potencia términa nominal / Rated thermal 
power / Puissance thermique nominale  

Maximum: 3 kW / Economy: 1,5 kW  

Cable de alimentación / Supply cable / Câble 
d'alimentation  

Manguera 1F+N+T 2,5mm2 con shucko  

Nº de resistencias / Nº heater elements / Nº 
Brûleurs  

2  

Nivel de presión sonoro / Sound pressure leveL / 
Niveau de pression acoustique 

Inferior a 70dBA  

Accesorios/Accesories/Accesoires 

 

Manguera de alimentación / Feeding tuve / Tuyau d'alimentation  
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